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Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassing 
waarvoor het voorzien is, houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsfiche conform de 
vigerende wetgeving binnen de EU is beschikbaar op http://sdstotalms.total.com en bij uw 
plaatselijke commerciële raadgever. 

 

HYDRANSAFE HFA E3 
 

 

Smering 

Formaldehydevrij concentraat van hydraulische olie emulgeerbaar in water. 

 

 
 
Hydraulische vloeistof • HYDRANSAFE HFA E3 is een concentraat van hydraulische olie emulgeerbaar 

in water. 

• HYDRANSAFE HFA E3 wordt aanbevolen voor de smering van hydraulische 
systemen waar als veiligheidsmaatregel een brandwerende vloeistof van het 
type HFAE gevraagd wordt (spuitgietmachines, mijnen, staalindustrie, 
metaalgieterij,…). 

• Aanbevolen concentratie: tussen 3 en 5% in zacht water (TH < 10). 
• Gebruikstemperatuur: +5 à +55°C. 

 
 
 
 
Internationale 
specificaties  

• ISO 6743-4 HFAE 

• ISO 12922 
 
 
 
 
 
 

• Gemakkelijk te gebruiken door HYDRANSAFE HFA E3 in water van goede 
kwaliteit te gieten. 

• Vormt met water een zeer stabiele melkachtige emulsie. 

• Goede antislijtage-eigenschappen. 

• Uitstekende antischuimeigenschappen, zelfs in aanwezigheid van zacht water. 
• Goede anticorrosie- en antiroesteigenschappen. 

• Goede weerstand tegen bacteriële groei. 
 
 

TYPISCHE KENMERKEN Methodes Eenheden 
HYDRANSAFE HFA E3 

CONCENTRAAT 3% EMULSIE 

Uitzicht Visueel - Heldere vloeistof Melkachtig wit 

Densiteit bij 15 °C ISO 3675 kg/m3 890  

Viscositeit bij 40 °C ISO 3104 mm2/s 34  

pH NFT 60 193 -  8,8 

Refractometerindex - - 1,1 
De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie. 

TOEPASSINGEN 

SPECIFICATIES 

VOORDELEN VOOR DE KLANT 

mailto:techniclubricants.belgium@totalenergies.com
http://sdstotalms.total.com/

