
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KERNGEGEVENS  

 

Hydragri 32 
Hydraulische olie 

INTERNATIONALE NORMEN 
 AFNOR NF E48-603 HV 
 ISO 6743-4 HV | ISO 11158 HV 
 DIN 51524-3 HVLP 

 

HOMOLOGATIES CONSTRUCTEUR 
 ZF TE-ML 07H 

 VICKERS M-2950-S/I-286-S 

Hoogwaardige hydraulische vloeistof ISO VG 32 voor alle landbouwmachines. 

T O E PA S S I N G E N  
Hydragri 32 is geschikt voor alle hydraulische systemen die onder hoge druk en temperatuur werken. 

 

Dit smeermiddel, dat bijzonder geschikt is voor machines die buiten werken, zorgt voor een gemakkelijke start 

bij zeer lage temperaturen en een soepele werking in alle seizoenen. 

 

Hydragri 32 bestrijkt een breed scala aan toepassingen: van hydrostatische aandrijfvloeistof tot vloeistof voor 

hydraulische cilinders. 

 

P R E S T A T I E S  &  K L A N T E N V O O R D E L E N  
Het gebruik van Hydragri 32 zorgt voor een lange levensduur van de organen: 

 
 Zeer hoge viscositeitsindex 
 Uitstekende schuifsterkte in gebruik 
 Uitstekende thermische stabiliteit geassocieerd met uitzonderlijke oxidatieweerstand 
 Zeer goede hydrolysestabiliteit 
 Zeer goede filtreerbaarheid met of zonder water 
 Uitstekende anti-slijtage, anti-corrosie, anti-roest en anti-schuim eigenschappen 
 Geen luchtretentie 
 Uitstekende waterafscheiding 
 Zeer laag vloeipunt 
 Perfecte neutraliteit ten opzichte van de verbindingen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A K T E R I S T I E K E N *  

TEST EENHEID TESTMETHODE RESULTAAT 

Dichtheid bij 15°C kg/m³ ASTM D1298 870 

Kinematische viscositeit bij 40°C mm²/s ASTM D445 32.2 

Kinematische viscositeit bij 100°C mm²/s ASTM D445 6.5 

Viscositeitsindex - ASTM D2270 161 

Vloeipunt °C ASTM D97 -39 
* De hierboven genoemde kenmerken zijn gemiddelde waarden die zijn verkregen met enige variabiliteit in de productie en vormen geen specificatie 

A A N B E V E L I N G E N  V O O R  G E B R U I K  
Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het onderhoudsboekje te raadplegen: oliewissels dienen te 

gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen van de constructeur.  

Het product niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense 

koude of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. 

Leg de vaten horizontaal, als dit niet mogelijk is, om zo contaminatie met water en het vervagen van het label 

te voorkomen. 

 

 V E I L I G H E I D ,  G E Z O N D H E I D  E N  M I L I E U  
Op basis van beschikbare toxicologische informatie veroorzaakt dit product geen nadelige 

gezondheidseffecten, mits het wordt gebruikt voor het beoogde doel en in overeenstemming met de 

aanbevelingen in het veiligheidsinformatieblad (SDS). 

Deze is beschikbaar bij uw commerciële raadgever of op de website https://ms-sds.totalenergies.com. 

Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan dewelke het voor bedoeld is. Gelieve 

rekening te houden met het milieu en de lokale regelgeving te respecteren bij het ontdoen van het product na 

gebruik. 

 

Sommige variaties zijn mogelijk bij normaal gebruik, maar ze mogen de verwachte prestaties van het product niet beïnvloeden, ongeacht de locatie. 

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt onze producten raadplegen op onze website 

https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalogue-be-fr/nl_BE  

TotalEnergies Marketing Belgium, 

Anspachlaan 1 bus 2, B-1000 Brussel,  02/288 98 13,   techniclubricants.belgium@totalenergies.com 

Laatste update van deze technische fiche : 12/2020  Hydragri 32 
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